
ETNORM 
Normkapslingar Utanpåliggande

Produktfakta
Normkapsling Compact IP30
För snabb och effektiv installation av enheter upp till 63A. 
Levereras i 1-rads 2, 4 och 6 modulversioner, skruvanslutning, 
integrerad DIN-skena monterad på bakplattan.

Normkapsling Vision IP30
Standardkapslingar är designade utifrån idén om ”Modern 
teknologi, utvecklad med framtiden i åtanke”. Levereras i 1, 2, 
3 och 4 rads utförande, inklusive PE-N skena med snabban-
slutning. Okomplicerad och enkel installation och montering. 
Kabelgenomföring på flera ställen i kapslingen. Bra utrymme för 
kabeldragning. Plastdörrar som tillbehör installeras snabbt och 
enkelt. 

Normkapsling Mini IP65
Mycket robusta kapslingar. Levereras i 1-rads 4 och 6 modul-
versioner, skruvanslutning, 1st täcklist och dubbla membran-
genomföringar. 

Normkapsling Neptun SQ IP65
I vissa miljöer kan krävas extra egenskaper och motståndskraft. 
Det är i sådana miljöer som NEPTUN SQ kommer till använd-
ning. Levereras i 1-rads 12 moduler eller 2-rads 24 moduler 
inklusive PE-N skena med snabbanslutning. SQ står för Solid 
Quality som innebär högsta möjliga stabilitet och beständig-
het, oavsett var kapslingen installeras. SQ-serien är tillverkad 
av robust halogenfri polykarbonat och kan därmed användas i 
extra krävande installationsmiljöer som t ex. industri och utsatta 
utomhusområden. 
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Artikelnummer Beskrivning Mått HxBxD Färg
E 22 025 23 Normkapsling Compact Utp 2 moduler 1 rad IP30 140x50x65 Vit
E 22 025 24 Normkapsling Compact Utp 4 moduler 1 rad IP30 160x94x65 Vit
E 22 025 25 Normkapsling Compact Utp 6 moduler 1 rad IP30 160x140x65 Vit
E 22 025 26 Normkapsling Vision Utp 12+2 moduler 1 rad IP30 250x305x99 Vit
E 22 025 28 Normkapsling Vision Utp 24+4 moduler 2 rad IP30 375x305x99 Vit
E 22 025 65 Normkapsling Vision Utp 36+6 moduler 3 rad IP30 515x305x99 Vit
E 22 025 66 Normkapsling Vision Utp 48+8 moduler 4 rad IP30 640x305x99 Vit
E 22 025 31 Normkapsling Mini Utp 4 moduler 1 rad IP65 200x125x120 Grå
E 22 025 32 Normkapsling Mini Utp 6 moduler 1 rad IP65 200x160x120 Grå
E 22 025 34 Normkapsling Neptun SQ Utp 12 moduler 1 rad IP65 340x310x150 Grå
E 22 025 35 Normkapsling Neptun SQ Utp 24 moduler 2 rad IP65 465x310x150 Grå
Tillbehör
E 22 025 29 Plastdörr för Normkapsling Vision 12+2 moduler Vit
E 22 025 30 Plastdörr för Normkapsling Vision 24+4 moduler Vit
E 22 025 67 Plastdörr för Normkapsling Vision 36+6 moduler Vit
E 22 025 68 Plastdörr för Normkapsling Vision 48+8 moduler Vit
E 22 025 42 Täcklist för Normkapsling Vit
E 22 025 43 Täcklist för Normkapsling Grå

Tekniska data
Normkapsling Compact
Ström/ Spänning 63A/ 400V
Moduler 2, 4, 6
Kapslingsklass IP30
Material Polystyren
Certifiering CE, RoHS, REACH
Normkapsling Vision
Ström/ Spänning 63A/ 400V
Moduler 12+2, 24+4, 36+6, 48+8
Kapslingsklass IP30
Material Polystyren
Certifiering CE, RoHS, REACH, VDE
Normkapsling Mini
Ström/ Spänning 63A/ 400V
Moduler 4, 6
Kapslingsklass IP65 
Material Polystyren/ Polykarbonat
Certifiering CE, RoHS, REACH
Normkapsling Neptun SQ
Ström/ Spänning 63A/ 400V
Moduler 12, 24
Kapslingsklass IP65
Material Polykarbonat
Certifiering CE, RoHS, REACH, VDE


