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Produktinformation:  ETM207PT/ETM207XT 
Namn: 1-vägs vägguttag med Timer 
Färg: 
Vit RAL9003 (ETM207PT,  ETM207XT. MW) 
Vit RAL9016 (ETM207PT) 
Svart RAL9017 (X-serien  ETM207XT. MB) 
Material: Polykarbonat 
IP-klass: IP21 
Arbetstemperatur: 0°C-40°C 
Produkten uppfyller standarderna:  
EN 60730-1 
EN 60730-2-7 
Produkten överensstämmer med bestämmelserna i följande EU-direktiv: 
LVD (lågspänningsdirektiv) 2014/35/EU 
EMC (Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet) (2014/30/EU) 
RoHS-direktivet (2011/65/EC) 
Reach-direktiv (2006/121/EC) 
Certifikat: Semko, CE 
Teknisk information: 230VAC 16A 
Frekvens: 50Hz 
Typ av belastning:   
Resistiv (R): 3600 W (cos φ =1) 
Induktiv (L): 550 VA / 550 W×cos φ 
Kapacitiv (C): 400 VA / 400 W×cos φ 
Temperaturskydd: 
Dubbla temperaturskydd, ett som slår ut vid 95° som återställs automatiskt  
vid temperatursänkning och ett som slår ut vid 115° utan återställning. 
 
Typbeteckning: 

typ Beskrivning/anmärkning 
ETM207PT 
ETM207PT 1-vägs vägguttag med Timer, P-Design 

ETM207XT 1-vägs vägguttag med Timer, X-Design 
 
 
 
SÄKERHETSANVISNINGAR: 
Läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen och behåll den för framtida bruk. Timern 
ska installeras av en behörig elektriker och i enlighet med lokala bestämmelser. Se till att strömmen är avstängd före 
installation eller underhåll. 
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Installationsanvisning 
 ETM207PT ETM207XT 
Mått 

 

  

 
Kopplings-
schema 

 
  

 
 
  Status för LED-indikering 

Status  Funktion 

Fast ljus  Vald tid 

Blinkar  Nedräkning 

Släckt  Frånkopplad 
 
Tidsalternativ  
Ställ in önskad inkopplingstid 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar eller 8 timmar.  
Fel differens på 2%. 
 
Ange inkopplingstid 
Driftmetod:  Kort tryck på SET-knappen, välj inkopplingstid från vänster till höger.  
LED-status: Varje gång du väljer en tid tänds motsvarande LED-indikering.  
 
Aktivera inkopplingstiden 
Kort tryck på ON/OFF knappen, aktiverar timern och LED-indikering för vald inkopplingstid blinkar och 
nedräkningen för den valda tiden börjar. 
Avaktivera inkopplingstiden  
Långt tryck på ON/OFF knappen, LED-indikering för vald inkopplingstid tänds i 5 sekunder och timern 
avaktiveras.                  
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Funktion 
Om timern inte är aktiv inom 5 sekunder går den i viloläge. 
För att väcka upp timern trycker man kort på ON/OFF knappen, timern aktiveras och LED-indikering för den 
senaste valda tidsinställningen tänds.  
 
Inställning av inkopplingstid 
Inkopplingstid ställs in när timern är avaktiverad. Kort tryck på SET-knappen väcker upp timern och visar inställd 
tid och ny inkopplingstid väljs genom ytterligare kort tryck på SET- knappen.  
 
Fabriksinställning 
Inkopplingstid 5 minuter 
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