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ETLED 3-fasskena
3-fasskena for skenspot
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3-fasskena tillverkad i aluminium. Monteras dikt eller pend-

lat, minst 2.2 meter 6ver golv. Skenans 6ppning far ej vara

riktad uppat. Inom omraden som ar avskarmade fran allméan-
heten som t.ex stdngda skyltfonster far skenan monteras pa
lagre hojd, dock minst 50 mm 6ver golv. Kan anvandas inom
flera olika miljéer som t.ex. butiker, restauranger, flygplatser,
kontor och varuhus och givetvis i hemmiljo.

Artikelnummer
E 74 030 61
E 74 032 04
Tillbehor
E 74 030 64
E 74 030 65
E 74 030 66
E 74 030 67
E 74 030 70
E 74 030 71
E 74 030 77
E 74 030 78
E 74 030 81
E 74 030 82
E 74 032 07
E 74 032 08
E 74 032 09
E 74 032 10
E 74032 13
E 74 032 14
E 74 032 20
E 74 032 21
E 74 032 23
E 74 030 86

Beskrivning
Skena 3-fas 2m
Skena 3-fas 2m

Natanslutning 3-fas
Natanslutning 3-fas
Mittanslutning 3-fas
Rakskarv 3-fas
L-skarv 3-fas
L-skarv 3-fas
Andstycke 3-fas
Takfaste 3-fas
Takfaste barprofil
Adapter 3-fas
Natanslutning 3-fas
Natanslutning 3-fas
Mittanslutning 3-fas
Rakskarv 3-fas
L-skarv 3-fas
L-skarv 3-fas
Andstycke 3-fas
Takfaste 3-fas
Adapter 3-fas
Bojverktyg

Tekniska data
Méarkspanning
Kapslingsklass
Farg

Vit

Svart
Material

Beteckning
XTS 4200-3
XTS 4200-2

XTS 11-3
XTS 12-3
XTS 14-3
XTS 21-3
XTS 34-3
XTS 35-3
XTS 41-3
SKB 12-3
SKB 11T-3
XTSA68-3
XTS 11-2
XTS 12-2
XTS 14-2
XTS 21-2
XTS 34-2
XTS 35-2
XTS 41-2
SKB 12-2
XTSA68-2
XTSV 12

230/400VAC 16A, 3x3700W
IP20

RAL9016
RAL9005
Aluminium

Matt LxBxH
2000 x 32 x 33 mm
2000 x 32 x 33 mm

Farg
Vit
Svart

Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Vit
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
Svart
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