
ETLED COMET II
LED-industriarmatur IP65 4000K  

Produktfakta
Utanpåliggande LED-industriarmatur kapslingsklass IP65, D-märkt.
Tillverkad i slagtålig polykarbonat, spännen i rostfritt stål.Två storlekar; 
längd 1267mm/44W och längd 1567mm/60W. Färgtemperatur 4000K. 
Ljusflöde omställbart via DIP-switchar.
Snabbanslutningsplintar 5x2x1,5-2,5mm² i vardera änden. 
Fördraget kablage för 3-fas vidarekoppling. Dragavlastning förmonterad i 
kapslingens bottendel.
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Artikelnummer Beskrivning Mått LxBxH Färg
E 72 158 98 Comet II IP65 44W 4000K 1267 x 115 x 70 Matt grå
E 72 158 99 Comet II IP65 60W 4000K 1567 x 115 x 70 Matt grå
Tillbehör
E 72 164 07 Wirekrok

Tekniska data
Effekt 44W/ 60W
Färgtemperatur 4000K 
Ljusflöde

1267mm 3700lm/ 4400lm/ 5000lm/ 5500lm 
1567mm 5800lm/ 6600lm/ 6800lm/ 7500lm

Spridningsvinkel 120°
Kapslingsklass IP65
Slagtålighet IK08
Yttertemperatur D-märkt (max 90° vid normaldrift)
Färgåtergivning Ra>80
Anslutning Snabb 5x2x1,5-2,5mm²
Livslängd (L70) minst 80.000 timmar
Ljusfärgskvalitet (MacAdam) 3 SDCM
Material PC


