
Wiring Diagram - Standard Installation 

1.2. 3.

5.

1. Call Button 310010 – 801
Nödsignalknapp
Anropsknapp
Kutsupainike Pun

2. Pull Cord Switch 310090 – 801
Dragkontakt
Anropsknapp Snor
Hälytin Vetonarulla

3. Call / Cancel button 310030 - 801
Återställning och nödsignalknapp
Anrop/Avbrytknapp
Hälytys/Kuittaus

4. LED / Sound alarm module 310110 – 801
Larmlampa och summer
Hovedenhet Lys+Lyd
LED/Summeri Hällytin

5. Power Unit 310130 – 801
Trafo 24V DC
Trafo 24V DC
Virtalähde 24V DC
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Wiring Diagram - Standard Installation + 1 extra call button 

1.2. 3.

5.

1. Call Button 310010 – 801
Nödsignalknapp
Anropsknapp
Kutsupainike Pun

2. Pull Cord Switch 310090 – 801
Dragkontakt
Anropsknapp Snor
Hälytin Vetonarulla

3. Call / Cancel button 310030 - 801
Återställning och nödsignalknapp
Anrop/Avbrytknapp
Hälytys/Kuittaus

4. LED / Sound alarm module 310110 – 801
Larmlampa och summer
Hovedenhet Lys+Lyd
LED/Summeri Hällytin

5. Power Unit 310130 – 801
Trafo 24V DC
Trafo 24V DC
Virtalähde 24V DC
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Wiring Diagram - Standard Installation + 1 pull cord switch 

1.2. 3.

5.

1. Call Button 310010 – 801
Nödsignalknapp
Anropsknapp
Kutsupainike Pun

2. Pull Cord Switch 310090 – 801
Dragkontakt
Anropsknapp Snor
Hälytin Vetonarulla

3. Call / Cancel button 310030 - 801
Återställning och nödsignalknapp
Anrop/Avbrytknapp
Hälytys/Kuittaus

4. LED / Sound alarm module 310110 – 801
Larmlampa och summer
Hovedenhet Lys+Lyd
LED/Summeri Hällytin

5. Power Unit 310130 – 801
Trafo 24V DC
Trafo 24V DC
Virtalähde 24V DC
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Always put the “jumper” 
on the last unit

Diagrammatic

LED / Sound alarm module 
310110 – 801

LED / Sound alarm module 
310110 – 801

Cancel button 310030 - 801Cancel button 310030 - 801

Call Button 310010 – 801
Pull Cord Switch 310090 – 801
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